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特徴  

・ EP-CORE 構造により低リーケージインダクタンス 

･ L×W×H ： 10.0×10.0×h 11.5mm Max.  

・ RoHS 指令対応  

・ ローム社製IC【BD7F100】推奨トランス 

・ 入力電圧：24V 出力5V/1A 対応品 

 

 

環境データ  

・動作温度範囲： -40℃～ +105℃  

               （コイルの自己温度上昇を含む）  

 

アプリケーション  

 ・産業機器 

  

 

 

 

 

1. 外形寸法 (mm)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. コイル仕様                                     3. 参考ランド寸法 (mm)   

  

端子接続図 （裏面図）     

 

 

 

 

 

 

 

 

型名：CEP911B 品名：CEP911B-2405051R 図面番号：S-1559-0005 
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4. 電気的特性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 規 格 測定条件 

インダクタンス       （１－３）間 63μH±20％ 以内 1kHz,1V at25℃ 

耐電圧  （１,２,３,４）－（５,６,７,８）間 DC 500V, 1 分間  

＊ 耐電圧の規格値に対して、1.2倍の電圧値で2秒間にて全数検査を実施致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子番号 

 
１－３ ７－５ ８－６ ２－４ 

巻 数 

  
１８Ｔ ６Ｔ ６Ｔ １８Ｔ 

線径・線種 
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